Déshabillage - Habillage : Siège avant
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	Déshabillage - Habillage : Siège avant


IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté [image: image1.png]


. 

1. Outillage 
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	Figure : e5ap30wd
	



[1] Outils de dégarnissage (-).1350-ZZ.

2. Déshabillage

Déposer le siège avant [image: image4.png]


.

2.1. Opérations communes (Siège : 3 et 5 portes)
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	Figure : c5gm0kdd
	



Déclipper : La garniture gauche du siège (1) ( en "a") ; À l’aide de l’outil [1].

Dégager (Partiellement) : La garniture (1) (suivant flèche ).
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	Figure : c5gm0ked
	



Déclipper : La garniture avant (2) (en "b") ; À l’aide de l’outil [1].

Déposer : 

· La garniture avant (2) 

· Les moteurs de siège 
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	Figure : c5gm0kfd
	



ATTENTION : Repérer le cheminement du faisceau électrique . 

Déconnecter les connecteurs ( en "c", "d").
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	Figure : c5gm0kgd
	



Déconnecter les connecteurs ( en "e").

Déclipper : Le boîtier (3) (suivant flèche ).

Déposer le boîtier (3).

Casser les fixations ( en "f").

Déposer : Les boîtiers (4) (suivant flèche ).
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	Figure : c5gm0khd
	



Déclipper : La garniture arrière gauche (5) ( en "g", "h") ; À l’aide de l’outil [1].

Déposer : La garniture arrière gauche (5).

Dégager : La garniture gauche du siège (1).
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	Figure : c5gm0kjd
	



Déconnecter les connecteurs ( en "j").

Déclipper : Le faisceau ( en "k") ; À l’aide de l’outil [1].

Déposer : La garniture gauche du siège (1).
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	Figure : c5gm0kkd
	



Déclipper et déposer : La molette de commande (6) (suivant flèche ) ; À l’aide de l’outil [1].

Déclipper : La garniture arrière droite (8) ( en "l", "n").

Déposer : La garniture arrière droite (8).

Déclipper : La garniture droite du siège (7) ( en "m") ; À l’aide de l’outil [1].

Déposer : La garniture droite du siège (7).
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	Figure : c5gm0kld
	



Déclipper : L’appui-tête (9) ( en "p").

Déposer l’appui-tête (9) (suivant flèche ).

2.2. Commande de basculement (Siège : 3 portes)
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	Figure : c5gm0kmd
	



Actionner la commande de basculement (10) (suivant flèche ).

Déposer vis (11).
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	Figure : c5gm0knd
	



Déclipper ; À l’aide de l’outil [1] : 

· La commande de basculement (10) ( en "q") 

· L’enjoliveur (12) 

Déposer : 

· La commande de basculement (10) 

· L’enjoliveur (12) 

2.3. Opérations communes (Siège : 3 et 5 portes)
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	Figure : c5gm0kpd
	



Déclipper : La coque de dossier (13) ( en "r", "s") ; À l’aide de l’outil [1].

Déposer la coque du dossier de siège (13).
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	Figure : c5gm0kqd
	



Déclipper ; À l’aide de l’outil [1] : 

· Le coussin garni de dossier (14) ( en "u") 

· Les agrafes ( en "v") 

Dégager le coussin garni de dossier (14) ( en "t").

Déposer : Les guides appui-tête (15).
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	Figure : c5gm0krd
	



Déclipper : Le coussin garni de dossier (14) ( en "w").

Déposer : 

· Le coussin gonflable latéral [image: image31.png]



· Le coussin garni de dossier (14) 
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	Figure : c5gm0ksd
	



Déclipper ; À l’aide de l’outil [1] : 

· Le coussin garni d’assise (16) ( en "aa", "x", "z") 

· L’agrafe ( en "y") 

Dégager le coussin garni d’assise (16) (suivant flèche ).

Déposer le coussin garni d’assise (16).

2.4. Commande de basculement (Siège : 3 portes)
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	Figure : c5gm0ktd
	



Déclipper l’arrêt de gaine ( en "ab") (suivant flèche ) ; À l’aide de l’outil [1].

Déposer vis (17).

Déclipper l’agrafe ( en "ac") ; À l’aide de l’outil [1].

Dégager puis déposer : La commande de basculement (18).

	[image: image36.jpg]




	Figure : c5gm0kud
	



Dégager l’embout de câble (20) ( en "ae").

Déclipper l’agrafe ( en "ad") ; À l’aide de l’outil [1].

Dégager puis déposer : Le câble (19).

2.5. Opérations communes (Siège : 3 et 5 portes)
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	Figure : c5gm0kvd
	



Déclipper ; À l’aide de l’outil [1] : 

· La commande de réglage des lombaires (21) (suivant flèche ) 

· Les câbles [/](22) ( en "af") 

Déposer : 

· La commande de réglage des lombaires (21) 

· Les câbles [/](22) 
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	Figure : c5gm0kwd
	



Déconnecter le connecteur ( en "ah").

Déclipper : Le boîtier (23) ( en "ag") ; À l’aide de l’outil [1].

Déposer le boîtier (23).
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	Figure : c5gm0kxd
	



NOTA : vis (25) : Procéder de la même manière pour l’autre côté. 

Déposer : 

· Les vis (25) (Opération symétrique) 

· L’armature supérieure de siège (24) 

· L’armature inférieure de siège (26) 

· Les glissières de siège 

· Le brin de boucle de ceinture de sécurité [image: image44.png]



3. Habillage

ATTENTION : Enduire le filetage des vis (25) de frein filet. 

ATTENTION : Remplacer systématiquement les fixations défectueuses. 

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de déshabillage.

Serrer : 

· Les vis (17) à 2,5 m.daN 

· Les vis (25) à 2,5 m.daN 

Rebrancher la batterie.

ATTENTION : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie. 

Vérifier le fonctionnement électrique des équipements.
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