Contrôle : Après intervention

	D6AD0103P0
	Contrôle : Après intervention


DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP OU DIESEL TURBO DV6TED4 FAP OU DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP OU DIESEL TURBO DV6TED4B 90CV FAP OU DIESEL TURBO DV6ATED4 OU DIESEL TURBO DV6C

1. Étape 1 : Effacer les défauts

Contact mis, Moteur à l'arrêt : 

· Si la vanne EGR électrique a été remplacée : Effectuer un apprentissage de la vanne EGR électrique ; À l'aide de l'outil diagnostic 

· Effectuer un effacement des codes défauts après avoir réparé ou remplacé l'élément identifié comme défaillant ; À l'aide de l'outil diagnostic 

2. Étape 2 : Effectuer un roulage de vérification

Le roulage doit permettre de reproduire les conditions d'apparition du code défaut.

définition : Roulage : 

· 3 Cycles de démarrage (*) 

· Un parcours de 15 km (80 % de ville, 20 % de voies rapides (autoroute) (si possible) 

(*)  définition : Cycles de démarrage : 

· Démarrage moteur 

· Coupure moteur 

· Attente de l'extinction du combiné 

3. Étape 3 : Lire les codes défauts présents

Après roulage, Contrôler la présence d'un ou des codes défauts ; À l'aide de l'outil diagnostic.

	Le code défaut est-il présent ?

	Oui (Présent)   
	Non (Absent )   

	Contacter votre Conseiller Régional Technique (pour la France) et l'Assistance Technique après-vente du pays concerné (pour l'export)   
	Intervention terminée   
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