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1. Rôle

La vanne EGR électrique contrôle la quantité de gaz d'échappement recyclé.

Le dispositif de recyclage des gaz d'échappement (EGR) permet de diminuer la quantité d'oxyde d'azote (NOx) rejetée par l'échappement.

La diminution des oxydes d'azote est effectuée en réinjectant une partie des gaz d'échappement dans les cylindres.

Les phases de recyclage sont mémorisées dans des cartographies du calculateur d'injection.

2. Informations et remarques sur le diagnostic de la vanne EGR électrique

2.1. Contrôle de l'étanchéité de la vanne EGR électrique

Ce contrôle est détaillé et appliqué dans le traitement du code défaut P0402 [image: image1.png]


.

Effectuer 2 relevés de la mesure paramètre débit d'air mesuré.

Première mesure : 

· Déconnecter la vanne EGR électrique 

· Démarrer le moteur 

· Relever la valeur du débit d'air mesuré 

Deuxième mesure : 

· Déconnecter la vanne EGR électrique 

· Isoler le tuyau EGR au collecteur d'admission 

· Démarrer le moteur 

· Relever la valeur du débit d'air mesuré 

En fonctionnement normal, Les 2 relevés doivent être identiques. Dans le cas contraire, La vanne EGR électrique n'est pas étanche.
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	Figure : b1km034d
	



	Repère   
	Désignation   

	"A"   
	Montage DV6   

	"B"   
	Montage DW10B   

	"a"   
	Tuyau EGR obturé   


2.2. Contrôles de la commande et du capteur de recopie

Ces contrôles sont détaillés et utilisés dans le traitement des codes défaut de commande.

Test actionneur : Vanne EGR électrique .

Tension d'alimentation 12V : Moteur de la vanne EGR électrique.

Tension d'alimentation 5V : Capteur de recopie de la vanne EGR électrique.

2.3. Contrôles électriques du faisceau (Lignes entre calculateur contrôle moteur et vanne EGR électrique)

Contrôle de continuité.

Contrôle de l'isolement.

2.4. Remarques

À la coupure du contact, Le calculateur contrôle moteur effectue l'apprentissage des butées de la vanne EGR électrique. Pendant cette phase, Il est normal d'entendre des sifflements ou des claquements de la vanne EGR électrique.

Pour identifier un problème de la vanne EGR électrique en cas de démarrage impossible ou démarrage suivi de calages : 

· Déconnecter la vanne EGR électrique 

· Obturer le tuyau EGR 

ATTENTION : Dans tous les cas, il est interdit de déposer la vanne EGR électrique si aucun code défaut du tableau codes défauts n'est présent. 

3. Vanne EGR électrique DV6 Injection BOSCH 

3.1. Description
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	Figure : b1km035d
	



	Repère   
	Désignation   
	Observations   

	"b"   
	Sortie des gaz d'échappement vers échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement (EGR)   
	-   

	"c"   
	Entrée des gaz d'échappement   
	-   

	(1)   
	Connecteur déporté   
	Gris   
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	Figure : b1km036d
	



	Repère   
	Désignation   

	"b"   
	Sortie des gaz d'échappement vers échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement (EGR)   

	"c"   
	Entrée des gaz d'échappement   

	(2)   
	Soupape de l'électrovanne EGR   

	(3)   
	Rampe hélicoïdale   

	(4)   
	Capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR   

	(5)   
	Moteur électrique   


Un moteur électrique (5) entraîne en rotation la soupape de l'électrovanne EGR (2).

La rampe hélicoïdale (3) transforme la rotation du moteur électrique (5) en mouvement de translation verticale.

La soupape de l'électrovanne EGR se lève et laisse passer le gaz d'échappement.

Le signal de commande RCO appliqué au moteur électrique peut être positif ou négatif ((ouverture ou fermeture de la soupape de l'électrovanne EGR)).

NOTA : Le signal de commande RCO sert à positionner la soupape de l'électrovanne EGR. 

Il doit y avoir un RCO pour que la soupape de la vanne EGR électrique garde sa position.

3.2. Particularités électriques
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	Figure : b1km03dd
	



	Voie de l'électrovanne EGR électrique (1297)   
	Signal   

	1   
	Alimentation du capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR (5 volts)   

	2   
	Masse actionneur moteur électrique   

	3   
	Signal actionneur moteur électrique (Rapport cyclique d'ouverture (RCO))(*)   

	4   
	Signal du capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR   

	5   
	Masse capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR   

	(*) : L'amplitude du signal RCO est de 12 volts


3.3. Implantation
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	Figure : b1km038d
	



	Repère   
	Désignation   

	(6)   
	Vanne EGR électrique   

	(7)   
	Échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement (EGR) (version EURO 4)   


4. Vanne EGR électrique DW10B / DW10U  injection SIEMENS / DELPHI

4.1. Présentation
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	Figure : b1km039d
	



	Repère   
	Désignation   

	(8)   
	Vanne EGR électrique   

	(9)   
	Échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement (EGR)   


4.2. Description
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	Figure : b1km03ad
	



	Repère   
	Désignation   

	"C"   
	Position ouvert   

	"D"   
	Position fermé   

	"d"   
	Entrée des gaz d'échappement (en provenance d'échangeur des gaz d'échappement/eau)   

	"e"   
	Sortie des gaz d'échappement (vers le répartiteur d'admission d'air)   


La vanne de recyclage est constituée des éléments suivants : 

· Un moteur électrique (10) 

· Un potentiomètre, permettant de déterminer la position exacte du boisseau (11) 

· Un système à rampe permettant sous l'action du moteur de déplacer le boisseau 

Le déplacement du boisseau est proportionnel à la tension d'alimentation du moteur électrique (RCO).

NOTA : Le potentiomètre n'est pas démontable. 

4.3. Particularités électriques

Commande du calculateur contrôle moteur.

Commande à tension variable (RCO).

Pleine alimentation (RCO maximum) = Vanne de recyclage des gaz d'échappement ouverte.

Pas d'alimentation (RCO minimum) = Vanne de recyclage des gaz d'échappement fermée.

NOTA : RCO : Rapport cyclique d'ouverture. 

	Désignation   
	Brochage sur le connecteur 6 voies de la commande électrique   

	Alimentation électrovanne de recyclage des gaz d'échappement (E.G.R)   
	3   

	Masse électrovanne E.G.R à commande électrique   
	4   

	Signal de recopie de la position de l'électrovanne EGR   
	6   

	Alimentation du capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR   
	1   

	Masse capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR   
	5   


4.4. Implantation

La vanne est implantée en face arrière moteur, fixée sur la culasse.

5. Vanne EGR électrique DW12B
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	Figure : b1km03bd
	



	Repère   
	Désignation   

	(12)   
	Vanne EGR électrique   


5.1. Fonctionnement

La diminution des oxydes d'azote est effectuée en réinjectant une partie des gaz d'échappement dans les cylindres.

Les phases de recyclage sont mémorisées dans des cartographies du calculateur d'injection.

L'activation de l'électrovanne EGR ainsi que la consigne de quantité des gaz d'échappement recyclé dépendent des paramètres suivants : 

· Régime moteur 

· Charge moteur 

· Pression atmosphérique 

· Température d'air entrée moteur 

· Température d'eau moteur 

	[image: image18.jpg]40

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 F





	Figure : b1km03cd
	




Graphique (à titre indicatif) "Débit de carburant : En fonction du régime moteur ".

	Repère   
	Désignation   

	"E"   
	Débit de carburant injecté (mg/coup)   

	"F"   
	Régime moteur (tr/min)   

	"G"   
	Zone d'activation EGR en fonction du régime moteur et du débit carburant injecté   


La vanne EGR électrique est désactivée dans certains cas de fonctionnement (*) : 

· Régimes moteur élevés (supérieur à 3000 tr/min) 

· Décélération sans charge (pied levé) 

· Charges trop élevées (supérieur à 300 Nm) 

· En régénération FAP (coupure franche) 

Des consignes d'ouverture très faibles sont appliquées dans les conditions climatiques suivantes (*) : 

· Haute altitude supérieure à 1600 m (pression atmosphérique inférieure à 850 mbars) 

· Température d'air entrée moteur inférieure à 0°C (correction sur la consigne) 

· Température d'air entrée moteur supérieure à 45°C (correction sur la consigne) 

· Sur ralenti prolongé (supérieur à une minute) (correction sur la consigne) 

NOTA : (*) Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. 

5.2. Particularités électriques
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	Figure : b1km03dd
	



	Voies du connecteur   
	Signal   

	Voie 1   
	Alimentation capteur de recopie position   

	Voie 2   
	Masse capteur recopie position   

	Voie 3   
	Signal capteur recopie position   

	Voie 4   
	Alimentation des actionneurs (-)   

	Voie 5   
	Alimentation des actionneurs (+)   
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