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FILTRE A PARTICULES

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté. 

1. Précautions à prendre
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Respecter les précautions à prendre avant intervention : 

· Le tube flexible avant doit être protégé contre toute agression mécanique provenant du milieu extérieur 

· Le tube flexible avant ne doit pas entrer en contact avec des produits corrosifs 

· Ne pas déformer le tube flexible avant de plus de 20° angulaire (A), 20 mm axial et 25 mm en cisaillement (B)(tube flexible avant déposé) 

· Ne pas déformer le tube flexible avant de plus de 3° angulaire , 0 mm axial et 3 mm en cisaillement (B)(tube flexible avant en place) 

ATTENTION : Le non-respect de ces précautions entraîne une diminution de la durée de vie du tube flexible avant . Le désaccouplement ou la dépose de la ligne d’échappement est impératif pour des opérations nécessitant le levage de l’ensemble moteur-boîte de vitesses. 

2. Dépose

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (HDI). 

Mettre le véhicule sur un pont élévateur.

Déposer la protection sous moteur .

ATTENTION : Attendre au minimum une heure avant toute intervention sur la ligne d’échappement. 

Débrancher la batterie .

ATTENTION : Protéger le radiateur de refroidissement moteur pour éviter d’en détériorer les ailettes. 

Déposer les prises de pression du capteur de pression gaz d’échappement (voir opération correspondante).
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Déposer les vis (2).

Écarter l’écran thermique ( 1)Avec précaution.
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Déposer le collier d’échappement (5).

Desserrer le collier (3).

Déposer le filtre à particules (4).

3. Repose

ATTENTION : Utiliser toutes les pièces contenues dans le kit de remplacement du filtre à particules. 
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ATTENTION : Positionner la rainure " a" du filtre à particules (4) avec le centre des rainures "b" (point dur) du précatalyseur (6). 

Reposer le filtre à particules (4).
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Intercaler la cale de positionnement du flexible d’échappement en " c".

Serrer le collier (3) : 2 ± 0,3 m.daN.

Reposer : 

· Le collier d’échappement (5) ; Serrage à 2,5 ± 0,3 m.daN 

· Les vis (2) ; Serrer à 0,4 ± 0,1 m.daN 

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.

Rebrancher la batterie.

IMPERATIF : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie (voir opération correspondante). 

Vérifier l’absence de fuite de gaz d’échappement.

Effectuer un contrôle de bon fonctionnement des capteurs de pression (mesure des paramètres avec un outil de diagnostic).

4. Consigne pour l’envoi du filtre à particules (usagé)
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Obturer les orifices du filtre à particules avec les bouchons et obturateurs récupérés sur le filtre à particules neuf.

Placer le filtre à particules usagé ( 4) dans le sac du filtre à particules neuf.

Replacer l’ensemble dans l’emballage d’origine.
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