Dépose - repose : Siège avant

	C5GG011FP0
	Dépose - repose : Siège avant


IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté. 

1. Outillage préconisé
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	Figure : e5ap30wd
	



[1] Outils de dégarnissage (-).1350-ZZ.

2. Dépose

Effectuer les opérations suivantes : 

· Couper le contact 

· Attendre 3 minutes avant de débrancher la batterie 

· Débrancher la batterie 
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	Figure : c5gm0jud
	



Reculer le siège avant (2) au maximum.

Déposer les vis (1).
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Avancer au maximum le siège avant (2).

Déposer les vis (3).
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Déposer les vis (4).

Dégager la garniture (5).
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NOTA : Basculer le siège vers l’arrière (Pour faciliter l’accès au connecteur). 

Déclipper le faisceau électrique  (en "a") ; À l’aide de l’outil [1].

Déconnecter le connecteur "b".

Déposer : 

· La garniture (5) 

· Le siège avant (2) 

3. Repose

IMPERATIF : Remplacer systématiquement les agrafes défectueuses. 

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.

Serrer les vis (1), (3) à 2 ± 0,5 m.daN.

Rebrancher la batterie.

ATTENTION : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie [image: image11.png]


. 

Vérifier le fonctionnement des équipements électriques.
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