Dépose - repose : Électrovanne de recyclage des gaz d’échappement 
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	Dépose - repose : Électrovanne de recyclage des gaz d’échappement 


IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté. 

1. Outillage préconisé

	[image: image1.jpg]




	Figure : e5ap308d
	



[1] Pince pour dépose des colliers CLIC (-).0172.Z.

2. Dépose

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (H.D.I). 

ATTENTION : Attendre 15 minutes avant de débrancher la batterie pour garantir la mémorisation des apprentissages des différents calculateurs. 

Déposer le cache-style moteur .

Débrancher la batterie .

Déposer : 

· Le système d’admission d’air supérieur intégré [image: image3.png]



· Le filtre à carburant (/) [image: image4.png]



· Le support de filtre à carburant 

· La grille d’entrée d’air (/) [image: image5.png]



2.1. Version sans échangeur thermique EGR
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	Figure : b1bm07zd
	



Écarter : Le faisceau d’alimentation des bougies de préchauffage (4).

Déposer : 

· Les 2 vis (1) 

· La vis (2) 

· Les fixations (5) 

· Le support du boîtier filtre à air 

· Le collier "clic" (6) ; À l’aide de l’outil [1] 

· Le tube de recyclage des gaz d’échappement (3) 

2.2. Version avec échangeur thermique EGR
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	Figure : b1km01wd
	



Déposer : 

· Le support du boîtier filtre à air 

· La fixation (7) 

· Les colliers (6) 

Écarter : Échangeur thermique de recyclage des gaz d’échappement (Sans ouvrir le circuit de refroidissement) .

2.3. Opérations communes
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	Figure : b1km01xd
	



Déconnecter le connecteur ( en "a").

Déposer : 

· Les 2 vis (9) 

· L’électrovanne (/) de recyclage des gaz d’échappement (8) 

3. Repose

ATTENTION : Lors de la repose, tous les joints d’étanchéité déposés doivent être remplacés par des joints d’étanchéité neufs. 

ATTENTION : Utiliser des colliers à vis (Spécifique après-vente).S’assurer de l’absence de corps étranger dans le circuit d’admission. 

Contrôler : Le raccord d’entrée d’air de turbocompresseur .

Remplacer systématiquement : 

· Le joint métallique 

· Le collier "clic" (6) 

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.

Serrer les 2 vis (9) à 1 ± 0,1 m.daN.

Reposer : 

· La grille d’entrée d’air (/) [image: image12.png]



· Le support de filtre à carburant ; Serrer à 0,8 ± 0,1 m.daN 

· Le filtre à carburant (/) [image: image13.png]



· Le système d’admission d’air supérieur intégré [image: image14.png]



Rebrancher la batterie.

IMPERATIF : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie. 

Reposer le cache-style moteur .
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