Vidange - remplissage : Boîte de vitesses type BE

	B2CI010ZP0
	Vidange - remplissage : Boîte de vitesses type  BVM BE4R BE


IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté [image: image1.png]


. 

1. Outillage 

	outil   
	Référence   
	Désignation   
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Figure : e5ai00bt


  
	
[0344]   
	
cylindre de remplissage d’huile   


2. Localisation
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	Figure : b2ci005d
	



(1) Orifice de mise à l’air libre.

(2) bouchon de vidange.

(3) Bouchon de niveau d’huile (Selon boîte de vitesses).

3. Vidange 

Déposer la protection sous moteur .

Déposer le bouchon (2) pour effectuer la vidange.

4. Capacité d’huile

ATTENTION : Nécessité de vidanger la boîte de vitesses et de remettre la quantité exacte d’huile en cas de fuite externe ou après réparation. 

Boîte de vitesses vide : 1,9 litre.

Après vidange : 1,8 litre.

NOTA : La boîte de vitesses est graissée à vie ; Effectuer un contrôle visuel d’étanchéité à chaque périodicité d’entretien. 

5. Remplissage

ATTENTION : Respecter les couples de serrage [image: image6.png]


. 

Reposer le bouchon de vidange (2).

Déposer : 

· Le boîtier de filtre à air (selon moteur) 

· L’orifice de mise à l’air libre (1) ou le bouchon de niveau d’huile (3) (Selon boîte de vitesses) 

ATTENTION : Mettre la quantité d’huile exacte. 

Remplir la boîte de vitesses par l’orifice de mise à l’air libre (1) ou par le bouchon de niveau (3) ; À l’aide de l’outil [0344].

Reposer : 

· L’orifice de mise à l’air libre (1) ou le bouchon de niveau d’huile (3) (Selon boîte de vitesses) 

· Le boîtier filtre à air  (selon moteur) 

· La protection sous moteur 
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