Le but du jeu est de démonter l'ensemble batterie et son support pour pouvoir accéder au bouchon de remplissage.

Dans un premier temps, il va falloir enlever  différents caches plastiques et tuyaux qui gènent le passage de la batterie. Le premier se tire simplement vers le haut :
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Pour la suite, il faut tourner et tirer le tuyau, côté gauche, et enlever une vis pour la partie droite (la vis se situe sous le tuyau, à l'horizontale).
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On retire ça :
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On peut attaquer la batterie. On enlève le cache rouge en le déclipsant sur les côtés et en tirant vers le haut.
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On lève le petit cache du plus et on débranche :

[image: image8.jpg]



On dégage ensuite la partie métallique de droite qui est juste glissée sur la batterie. Il suffit de déclipser et tirer vers le haut. On laisse bien tous les cables branchés !
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On peut alors enlever le gros cache plastique de la batterie. Il est simplement clipsé par deux grosses tétines sur les côtés. Ne pas hésiter à tirer fort vers le haut et vers soi.

Voilà à quoi il ressemble une fois enlevé :
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La batterie étant dégagée, il faut encore dévisser la petite attache de forme trapézoidale qui maintient la batterie en place côté gauche. Désolé, pas de photo (oubli de ma part) mais il s'agit d'une petite plaque en métal de quelques cm tenue par une vis verticale.
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On peut alors sortir la batterie et enlever son support plastique. 
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Pour ça, il suffit de dévisser les deux 

vis placées dans des renfoncements en haut et en bas. Attention, celle du haut de l'image sort complètement, alors que pour le bas, seul l'écrou s'enlève, le reste s'enlevant à l'étape suivante. On peut alors retirer le plastique.


On en voit le bout ! Il reste encore à démonter le support métallique qui soutenait tout ça :


L'ensemble est fixé par 5 vis. 3 sont à l'horizontale sur le côté droit. Une autre est celle de l'étape précédente. La dernière est une sorte de vis torx située à gauche de la plaque (en dessous de là où se trouvait la petite plaque trapézoidale), mais qui vient facilement avec une clé 6 pans.


La plaque une fois enlevée :


Ca y est ! On peut voir apparaître un orifice fermé par un petit bouchon plastique, situé sous une tige de métal. Un entonnoir, un verre mesureur et c'est parti !


Attention à bien mettre l'huile adéquate, en l'occurrence de la 75W80 pour la 308, et ne mettre que la dose recommandée (1,8 l).

On remonte tout, et c'est bon !

