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IMPERATIF : Respecter les impératifs de sécurité et de propreté [image: image1.png]


. 

1. Outillage 
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	Figure : e5ap30wd
	



[1] Outils de dégarnissage (-).1350.

2. Dépose

Débrancher la batterie [image: image4.png]


.

2.1. Dépose : Accoudoir central
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	Figure : c5gg06kd
	



Déclipper et déposer : L’enjoliveur (1) ; À l’aide de l’outil [1].
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Déclipper : Le vide-poches (2)  (en " b") ; À l’aide de l’outil [1].

Dégager le vide-poches (2).
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	Figure : c5gg06md
	



Déconnecter les connecteurs  (en " c")  (suivant équipement).

Déposer : Le vide-poches (2).
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	Figure : c5gg06nd
	



Déposer : 

· Les vis (4) 

· L’accoudoir central (3) 

2.2. Dépose : Biellette d’accoudoir

NOTA : Cette opération ne nécessite pas la dépose de l’accoudoir central. 

Protéger l’accoudoir central avec une house plastique.
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	Figure : c5gg06od
	



Dégager les axes (6), (7) de la biellette d’accoudoir (5)  (suivant flèche ).
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	Figure : c5gg06pd
	



IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité (Risque de pincement ). 

Ouvrir l’accoudoir central à 90 degrés pour éjecter le ressort lame (8) de son logement.
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	Figure : c5gg06qd
	



Plaquer la biellette d’accoudoir (5) sur l’accoudoir central.

Dégager : La biellette d’accoudoir (5)  (suivant flèche ).

Déposer : La biellette d’accoudoir (5).

NOTA : Remplacement systématique en cas de biellette d’accoudoir détériorée. 

2.3. Repose : Biellette d’accoudoir
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	Figure : c5gg06rd
	



Plaquer la biellette d’accoudoir (5) sur l’accoudoir central.

Clipper : La biellette d’accoudoir (5)  (suivant flèche ).
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	Figure : c5gg06sd
	



Refermer légèrement l’accoudoir.

Placer le ressort lame (8) de son logement.

NOTA : Une fois positionné, vérifier que le ressort lame (8) fait bien office de ressort. 
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	Figure : c5gg06td
	



Maintenir les axes (6), (7) de la biellette d’accoudoir (5)  (suivant flèche ).

Placer les axes (6), (7) dans leur logement respectif.

Manipuler l’accoudoir central : Vérifier l’ouverture et la fermeture de l’accoudoir  (central).

2.4. Repose : Accoudoir central

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.

Manipuler l’accoudoir central : Vérifier l’ouverture et la fermeture de l’accoudoir.

Rebrancher la batterie.

Vérifier le fonctionnement électrique des équipements.
